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 เรา - EPG Group เป็นหน่วยการผลิตกระปุกเกียร์ตัวหนอนข้อต่อและเฟืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนด้วยสาขาที่หลากหลาย 5 แห่ง สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม: มือถือ / whatsapp / โทรเลข / Kakao เราได้ที่: 0086-13083988828 / 

 เพื่อจัดการปัญหาการปิดผนึกและประสิทธิภาพเหล่านี้ Emerson Electrical power Transmission (EPT) ได้ผลิตเคล็ดลับการออกแบบและสไตล์และการผลิตมากมาย กระปุกเกียร์ที่ได้จะมีแนวโน้มที่จะเย็นลงและมีการรั่วไหลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรุ่นเฟืองตัวหนอนทั่วไป เฟืองตัวหนอนพร้อมมอเตอร์สเต็ปด้วย gw370 dc 12v 30rpm รุ่น EPG ที่จดทะเบียนในสถานที่ต่างประเทศมากกว่า 70 แห่งเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและอื่น ๆ มีเพื่อนร่วมงานในองค์กรชั้นนำของโลกเช่น JOHNDEERE, NEW HOLLAND, CLAAS, HONDA, คูโบต้ายานมาร์และอื่น ๆ                                   คำอธิบายสินค้า
โรงงานผลิตขนาดใหญ่ในประเทศจีนของ Cone Worm Sequence Worm Reduction Gearbox

ข้อมูลทางเทคนิค:

	10: หนึ่ง - หกสิบสาม: หนึ่งอัตราส่วน
	ขนาดอุปกรณ์หนึ่งร้อย 125 หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อย 225 250 280 สี่ร้อย 315
	แรงบิดที่สูงขึ้น ไปที่ 51180 Nm 
	ปรับปรุงความแม่นยำของเกียร์ถึงระดับ 7
	การยืดอายุการใช้งาน 


เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวลดเกียร์หนอนแบบห่อหุ้ม CUW:

	ออกแบบ	ShaftDia. (มม.)	ความสูงศูนย์ (CUW)	(CUW) เพลาขับ Dia.	พลังงานไฟฟ้า	อัตราส่วน	แรงบิดที่อนุญาต	น้ำหนักเกิน
	(CUW) อินพุตแข็ง (h6)	(มม. )	(มม. )	(กิโลวัตต์)	(นิวตันเมตร)	(KGS)
	ร้อย	28	หนึ่งร้อยเก้าสิบ	48	1. โชคดี ~ 11. ห้า	10 .25 ~ 62	683-1094	42
	ร้อยยี่สิบห้า	32	225	55	สอง. 42 ~ 19. เจ็ด	10 .25 ~ 62	1170 ~ 2221	65
	ร้อยสี่สิบ	38	255	65	3. เก้าสิบสี่ ~ 25.9	10 .25 ~ 62	1555 ~ 3473	แปดสิบห้า
	ร้อยหกสิบ	42	290	70	สี่ 39 ~ 35 เจ็ด	10 .25 ~ 62	2143 ~ 4212	120
	ร้อยแปดสิบ	48	320	80	ห้าสิบสาม ~ 47.5	10 .25 ~ 62	2812 ~ 5387	170
	200	55	350	90	เจ็ด 52 ~ หกสิบเอ็ด 2	10 .25 ~ 62	3624 ~ 6859	220
	225	หกสิบ	390	100	9.9 ~ แปดสิบเอ็ด 4	10 .25 ~ 62	4872 ~ 9224	290
	250	หกสิบห้า	430	หนึ่งร้อยสิบ	สิบสอง 9 ~ ร้อยห้า	10 .25 ~ 62	6284 ~ 11892	380
	280	70	480	120	16.9 ~ 138	10 .25 ~ 62	8347 ~ 15820	520
	315	เจ็ดสิบห้า	530	ร้อยสี่สิบ	22.5 ~ 183	10 .25 ~ 62	11068 ~ 19450	เจ็ดร้อย
	355	แปดสิบ	595	150	สามสิบ ~ 245	10 .25 ~ 62	14818 ~ 28014 	1030
	400	เก้าสิบ	660	170	32.1 ~ 261	10 .25 ~ 62	15786 ~ 29918	1400
	450	ร้อย	740	ร้อยเก้าสิบ	สี่สิบสอง 6 ~ 347	10 .25 ~ 62	20998 ~ 39881	1980
	500	หนึ่งร้อยสิบ	815	210	ห้าสิบสี่ 9 ~ 448	10 .25 ~ 62	27097 ~ 51180	2700


ลักษณะเฉพาะ:
1, แรงบิดที่มีนัยสำคัญเกียร์หนอนหุ้มสองชั้นปรับสภาพการทำงานที่ยากที่สุด
สองการออกแบบทั่วไปและรูปแบบกระปุกเกียร์หนอนสองชั้น
3, การทำงานที่เพรียวบางและไม่มีเสียงกระปุกเกียร์หนอนคู่ 
4, ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ใหญ่กว่าเกียร์หนอนทั่วไป
ห้าความสามารถในการโหลดที่เพิ่มขึ้น
หกตรวจสอบคุณภาพสูงอย่างเข้มงวดก่อนจัดส่ง
7 สไตล์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานมากมาย 
แปดขยายระยะเวลาบริการไลฟ์สไตล์
เก้าราคาที่เหมาะสมพร้อมการกลั่นกรอง 
10 คุ้มค่าและมีคุณภาพสูงสุด

รูปถ่ายรุ่น:

รูปภาพบรรจุ:

โรงงาน



——————————————————————————————————————————————————
คำถามที่พบบ่อย:

หนึ่งคุณเป็นหน่วยการผลิตหรือผู้ค้า?
เราเป็นหน่วยการผลิตที่มีทักษะซึ่งมีพื้นหลัง 20 ปีที่เชี่ยวชาญในการส่งอุปกรณ์

สองขั้นต่ำ:
MOQ ของเราคือ 1 ชิ้น อย่างไรก็ตามมีราคาซื้อขายเพียง $ 150 สำหรับการซื้อหนึ่งครั้งซึ่งน้อยกว่า $ 3000.00 อย่างมีนัยสำคัญ

3 รับประกัน
การรับประกันของเราคือ 12 เดือน

สี่. วลีการชำระเงิน
100% T / T ล่วงหน้าและ LC ที่เห็น

5. คุณยอมรับการปรับแต่งหรือไม่?
แน่นอน SGR มีเจ้าหน้าที่ R&D ที่แข็งแกร่งเราสามารถให้บริการที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

หก. การบรรจุ
โดยทั่วไปเราใช้ไม้อัดส่งออกตามปกติในการจัดส่งสินค้า

7. จัดหาเวลา
ตามปกติเวลาในการจัดหาคือ 30 วันในไม่ช้าหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า

แปด. คุณใช้ใบรับรองอะไรบ้าง?
DNV-ISO9001: 2008, SGS, CE และอื่น ๆ อีกมากมายและสิทธิบัตรสินค้าใหม่

เก้า. คุณทำการตรวจสอบประเภทใดก่อนส่งสินค้า?
เราทำการตรวจสอบอุณหภูมิเสียงและการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและการว่าจ้างก่อนการจัดส่ง

10. คุณจะแก้ไขอย่างไรหากรุ่นมีปัญหา?
โดยหลักแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคจัดส่งสินค้าให้เราอีกครั้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหากมีปัญหาเกิดขึ้นเราขอภาพถ่ายสำหรับองค์ประกอบที่ถูกทำลายก่อน และพื้นฐานของภาพถ่ายเราสามารถมีความคิดพื้นฐานสำหรับจุดประสงค์ที่บกพร่องได้ การรับประกันของเราคือ 12 เดือนหากตลอดระยะเวลาของสัญญาเราสามารถให้การแก้ไขได้  
                             



/ การใช้หมายเลขชิ้นส่วนหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตเครื่องมือของแท้ (OEM) เช่นCASE®และ John Deere®ใช้เพื่อเหตุผลอ้างอิงเท่านั้นและเพื่อระบุการใช้งานและความเข้ากันได้ของรายการ บริษัท ของเราและส่วนประกอบทดแทนที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอนุญาตหรือสร้างขึ้นโดย OEM / 








			

				
				
				
				
				ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม→ https://www.ever-power.net/contact-us/

คุณสามารถสอบถามข้อมูลใด ๆ ได้เสมอ! โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา!
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				วัสดุที่มีอยู่

				1 เหล็กกล้าไร้สนิม: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
 2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
 3 ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
 4 สีบรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
 5 เหล็ก: 1213, 12L14,1215
 6 อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
 7. OEM ตามคำขอของคุณ


			

				
				
				
				
				การรักษาพื้นผิว

				การหลอม, การทำให้เป็นธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัด, การชุบนิกเกิล, การชุบโครเมี่ยม, การชุบสังกะสี, การทำให้เป็นสีเหลือง, การทำให้เป็นสีทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำทาสีเป็นต้น


			

				
				
				
				
				วิธีการประมวลผล

				เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเจาะกลึงกัดเจาะเจียรเจาะเชื่อมและประกอบ


			

				
				
				
				
				QC และใบรับรอง

				ช่างเทคนิคตรวจสอบการผลิตด้วยตนเองตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ

ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009


			

				
				
				
				
				แพ็คเกจและเวลานำ

				ขนาด: ภาพวาด

กล่องไม้ / ภาชนะและพาเลทหรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง

ตัวอย่าง 15-25days คำสั่งซื้อนอกประเทศ 30-45 วัน


			

			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				การค้นหาที่เกี่ยวข้อง:


			

				
				
				
				
				จีน nmrv030 | กระปุกเกียร์ nmrv030 ของจีน | จีน nmrv030 pdf | กระปุกหนอนจีน | กระปุกหนอนจีน china | กระปุกเกียร์หนอนจีน pdf | นาโนเมตรv030 | nmrv030 กระปุกเกียร์ | nmrv030.pdf | กล่องเกียร์ตัวหนอน | กระปุกเกียร์จีน | กระปุกเกียร์หนอน pdf

			

				
				
				
				
				
				
					
					
				

				
			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	

	    

    
	
			
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
						เกี่ยวกับเรา

						เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลือกผู้ผลิตคุณภาพซัพพลายเออร์ผู้ส่งออกที่ EVER-POWER.NET
 mail: sales@ever-power.net
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						เราเสนอ

						เราเชี่ยวชาญในการผลิตกระปุกเกียร์การเกษตร, เพลาส่งกำลัง, เฟือง, ข้อต่อของไหล, ตัวลดเฟืองตัวหนอน, เกียร์และชั้นวาง, โซ่ลูกกลิ้ง, มัดและรอก, กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์, รอกไทม์มิ่ง, ปลอกคอเพลาและอื่น ๆ


					

				

			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
						ทำไมถึงเลือกพวกเรา

						เราได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปยังลูกค้าทั่วโลกและได้รับชื่อเสียงที่ดีเนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและบริการหลังการขายของเรา
 เรายินดีต้อนรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างอบอุ่นเพื่อติดต่อเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกับเรา


					

				

			

			

				
				
				
				
			

				
				

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
						
						
							
									สินค้าทั้งหมด
	ติดต่อเรา
	ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
	Technical Support
	เกี่ยวกับ Ever-power
	การปรับปรุงครั้งล่าสุด


							

							
							
							
				
					
				

			

						

						
					

				

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				2022 เอเวอร์พาวเวอร์ กรุ๊ป


			

			

				
				
				
				
					ติดตาม
	ติดตาม
	ติดตาม
	ติดตาม
	ติดตาม


			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google  นโยบายความเป็นส่วนตัว และ  ใช้บริการมา ใช้

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการแบ่งปันความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เนื้อหาทั้งหมดได้รับจากเครือข่ายบทความนี้เป็นมุมมองของเราหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือคุณพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมโปรดติดต่อฉันเราจะลบออกทันที การใช้หมายเลขชิ้นส่วนหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เช่น John Deere® Comer Gearbox ® Bush Hog Gearbox® Omni Gear®เป็นต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและเพื่อระบุการใช้ผลิตภัณฑ์และความเข้ากันได้และการเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมที่เสีย บริษัท ของเราและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอนุมัติหรือผลิตโดย OEM







			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	
		


			
		

		


			เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยจดจำความชอบของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับทั้งหมด" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามคุณสามารถไปที่ "การตั้งค่าคุกกี้" เพื่อให้คำยินยอมที่มีการควบคุม
การตั้งค่าคุกกี้ยอมรับทั้งหมด


จัดการความยินยอม

  
	
		  
			
			ปิดหน้านี้
		  
		  
			
	
		
			
				ภาพรวมความเป็นส่วนตัว
				
					เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่คุณสำรวจเว็บไซต์ จากนี้คุกกี้ที่จัดประเภทตามความจำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ช่วยให้เราวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ แต่การเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

				

							

		

		
												
						
							
								จำเป็น							
															
									
									จำเป็น
								

								ที่เปิดใช้งานอยู่เสมอ
													

						
							
								
									คุกกี้ที่จำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง หมวดหมู่นี้มีเฉพาะคุกกี้ที่รับรองฟังก์ชันการทำงานขั้นพื้นฐานและคุณสมบัติความปลอดภัยของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ								

							

						

					

																	
						
							
								แบบไม่จำเป็น							
															
									
									แบบไม่จำเป็น
								

													

						
							
								
									คุกกี้ใด ๆ ที่อาจไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่จะทำงานและใช้เฉพาะในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านการวิเคราะห์โฆษณาเนื้อหาที่ฝังตัวอื่น ๆ จะเรียกว่าเป็นคุกกี้ที่ไม่จำเป็น จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนใช้งานคุกกี้เหล่านี้บนเว็บไซต์ของคุณ								

							

						

					

										

	



		  

		  
			
				
					
						
						
															บันทึกและยอมรับ
													

						
					

				

			

		

	

  












	
	





























	
			
	




